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Produktdatenblatt

Labor-Notdusche zur Deckenmontage

LAB-23GS/V 

Diese Notdusche bietet eine ideale Dekontaminationslösung für 

Laborumgebungen in Unternehmen und Schulen, in denen der 

Platz begrenzt ist. Die pulverbeschichteten Rohrleitungen aus 

Edelstahl gewährleisten eine hohe Beständigkeit gegen korrosive 

und brennbare Stoffe. Die Notdusche kann über die praktische 

Zugstange leicht aktiviert werden und ermöglicht so eine schnelle 

Behandlung bei Kontamination durch versehentliches Verschütten 

oder Spritzer. Die Notdusche erfüllt die Anforderungen nach 

EN15154 für Labore und ANSI Z358.1-2014.

Technische Daten
WERKSTOFFE

ROHRLEITUNGEN UND VERSCHRAUBUNGEN Edelstahl

BETÄTIGUNGSVENTIL Edelstahl

DUSCHBRAUSE Edelstahl, pulverbeschichtet

STANDARDAUSFÜHRUNG Grüne Polyester-Pulverbeschichtung

BETRIEBSANGABEN

WASSERZULAUF 1 Zoll BSP-Außengewinde

BETRIEBSDRUCK
2 bis 6 bar g / 29 bis 87 psi
(höhere Versorgungsdrücke sind in Verbindung mit dem optional erhältlichen Druckminderungsventil möglich)

MINDESTDURCHFLUSSMENGE 76 Liter pro Minute / 20 US-Gallonen pro Minute

UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR

MIN. 5 °C / 41 °F

MAX. 35 °C / 95 °F

BETÄTIGUNG

DUSCHE Ziehgriff

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

ABMESSUNGEN (B x T x H) 300 mm (11,8 Zoll) x 260 mm (10,2 Zoll) x 312 mm (12,3 Zoll)

GEWICHT 5 kg (11 lb)



Hughes Notduschen GmbH, Wilhelmstraße 9, D-33602 Bielefeld 
T: +49 (0)5261 934280   E: info@hughes-notduschen.de

Allgemeine Aufbauzeichnung
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MONTAGEPLATTEWASSERZULAUF
 MIT 1 ZOLL

 BSP-AUSSENGEWINDE

DUSCHBRAUSE
AUS EDELSTAHL,

PULVERBESCHICHTET
(AUCH AUS ABS-KUNSTSTOFF

ERHÄLTLICH)

GRIFF ZUR BETÄTIGUNG 
DER DUSCHE

ABDECKUNG MIT DURCHLASS 
FÜR ZUGSTANGE (OPTIONAL)

KUGELVENTIL 
FÜR NOTDUSCHE

3 HOLES 9 FOR
FIXING BOLTS ON
105 PCD

PICTOGRAM SHOWER SIGN SUITABLE 
FOR WALL MOUNTING (OPTIONAL)

ANSI Z358.1: 
HÖHE VON STANDFLÄCHE 
BIS ZUR DUSCHDÜSE 
2083 MM (82 ZOLL) – 
2438 MM (96 ZOLL)

DECKENAUSSCHNITT
(FALLS ERFORDERLICH)
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POWDERCOATED 
SAFETY GREEN RAL 

6029

316L STAINLESS STEEL
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MODEL NO: LAB-23GS/V                                        
CODE: H/IUS/LAB/LAB23GV/MST/CGPC/00328                   
UNHEATED CEILING MOUNTED LABORATORY EMERGENCY SAFETY 
SHOWER

Labor-Notdusche zur Deckenmontage

LAB-23GS/V 

3 x Ø9 MM BOHRUNGEN 
FÜR BEFESTIGUNGS-

BOLZEN;  
105 MM LOCHKREIS-

DURCHMESSER


