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Produktdatenblatt

Wandmontierte Labor-Notdusche mit Augendusche

LAB-33GS/34G 

Diese wandmontierte Notdusche mit offener Augendusche 

bietet eine platzsparende Lösung für Laborumgebungen, um 

sicherzustellen, dass Mitarbeiter im Bedarfsfall Zugang zu einer 

zuverlässigen Dekontaminationslösung haben. Die Rohrleitungen 

und das Auffangbecken aus pulverbeschichtetem Edelstahl 

gewährleisten eine hohe Beständigkeit gegen korrosive und 

brennbare Stoffe und sind gleichzeitig leicht zu reinigen. Die 

Notdusche erfüllt die Anforderungen nach EN15154 für Labore 

und ANSI Z358.1-2014.

Technische Daten
WERKSTOFFE

ROHRLEITUNGEN UND VERSCHRAUBUNGEN Edelstahl

BETÄTIGUNGSVENTIL Edelstahl-Kugelventil mit vollem Durchgang, offenbleibend

DUSCHBRAUSE Edelstahl, pulverbeschichtet

AUFFANGBECKEN Edelstahl, pulverbeschichtet

STRAHLREGLER Haltering aus verchromtem Messing, Siebeinsatz aus Edelstahl, Kunststoffgehäuse

STANDARDAUSFÜHRUNG Grüne Polyester-Pulverbeschichtung

BETRIEBSANGABEN

WASSERZULAUF 1 Zoll BSP-Außengewinde

BETRIEBSDRUCK
2 bis 6 bar g / 29 bis 87 psi
(höhere Versorgungsdrücke sind in Verbindung mit dem optional erhältlichen Druckminderungsventil möglich)

MINDESTDURCHFLUSSMENGE
Dusche: 76 Liter pro Minute / 20 US-Gallonen pro Minute

Augendusche: 12 Liter pro Minute / 3 US-Gallonen pro Minute

UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR

MIN. 5 °C / 41 °F

MAX. 35 °C / 95 °F

BETÄTIGUNG

DUSCHE Ziehgriff

AUGENDUSCHE Betätigungsplatte

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

ABMESSUNGEN (B x T x H) 320 mm (12,6 Zoll) x 815 mm (32,1 Zoll) x 1410mm (55,5 Zoll)

GEWICHT 13 kg (29 lb)



Hughes Notduschen GmbH, Wilhelmstraße 9, D-33602 Bielefeld 
T: +49 (0)5261 934280   E: info@hughes-notduschen.de

Allgemeine Aufbauzeichnung
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MODEL NO: LAB-33GS/34G
CODE: H/IUS/LAB/LAB33G34G/MST/CGPC/00329
UNHEATED WALL MOUNTED LABORATORY EMERGENCY SAFETY SHOWER WITH 
EYE/FACEWASH FOUNTAIN

POWDERCOATED 
SAFETY GREEN RAL 

6029

316L STAINLESS STEEL
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White�eld Road, Bredbury 
Stockport, Cheshire, SK6 2SS

T: +44(0)161-430-6618 F: +44(0)161-430-7928
E: info@hughes-safety-showers.co.uk

DIMENSIONS IN MILLIMETRES PROJECTION

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES 
UNLESS SPECIFIED OTHERWISE 

DWG NO.

LAB-33GS-34G-GA
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ANSI Z358.1:
 HÖHE VON STANDFLÄCHE 

BIS ZUR DUSCHDÜSE
 2083 MM (82 ZOLL) –

 2438 MM (96 ZOLL)

DUSCHBRAUSE 
AUS EDELSTAHL, 
PULVERBESCHICHTET 
(AUCH AUS ABS-KUNST-
STOFF ERHÄLTLICH)

BRAUSEKOPF-SPÜLDÜSEN 
MIT STAUBSCHUTZKAPPEN

PIKTOGRAMMTAFEL 
F. DUSCHE/
AUGENDUSCHE 
MIT HALTERUNG 
(OPTIONAL)

KUGELVENTIL 
FÜR NOTDUSCHE

DURCHFLUSSREGLER

AUFFANGBECKEN 
AUS EDELSTAHL, 
PULVERBESCHICHTET

KUGELVENTIL

HEBEL MIT 
BETÄTIGUNGSPLATTE
FÜR AUGEN-/
GESICHTSDUSCHE

Ø 9MM BOHRUNGEN FÜR 
BEFESTIGUNGSBOLZEN; 

105 MM LOCHKREIS-
DURCHMESSER

ABLAUF MIT 1 1/2 ZOLL 
BSP-INNENGEWINDE

GRIFF ZUR BETÄTIGUNG 
DER DUSCHE

Wandmontierte Labor-Notdusche mit Augendusche

LAB-33GS/34G 


