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Produktdatenblatt

Mobile, autarke, beheizte Notdusche
mit Augendusche – 1200 L

STD-MH-P-1200L

Wenn Mitarbeiter bei ihrer Arbeit gefährlichen Substanzen ausgesetzt 

sind, ist es unerlässlich, Notduschen unabhängig von der Umgebung 

bereitzustellen. Diese tauchbeheizte 1200-Liter-Notdusche mit einer 

Augen-/Gesichtsdusche mit ABS-Abdeckung ermöglicht einen 

flexiblen Einsatz und kann mithilfe der Anhängerkupplung leicht mit 

einem geeigneten Fahrzeug an den Einsatzort transportiert werden. 

Die Notdusche erfüllt die Anforderungen nach EN- und ANSI-Normen 

und liefert über 15 Minuten lang einen kontinuierlichen Strom von 

lauwarmem Wasser bei einer Durchflussmenge von 76 l/min. Für den 

Einsatz in den kälteren Monaten wird die Verwendung des optional 

erhältlichen Isoliermantels empfohlen, um ein Einfrieren zu verhindern 

und die Wassertemperatur im lauwarmen Bereich zu halten. 

Technische Daten
WERKSTOFFE

ROHRLEITUNGEN UND VERSCHRAUBUNGEN Edelstahl

TANK Polyethylen

GEHÄUSE Stahl, verzinkt

AXEL/FEDERUNG Avonride-Gummifederachse mit 200x50-Bremsen mit Rückfahrautomatik

ANHÄNGERKUPPLUNG Avonride 40-mm-Kupplung mit Auflaufbremse, Abreißseil und Feststellbremse

ZUSATZAUSRÜSTUNG Geformte Schutzbleche, Teleskop-Stützrad, Beleuchtung, Stützfüße

DUSCHDÜSE Spritzguss-Duschdüse aus Nylon 6

AUGENDUSCHE Acryl-beschichteter ABS-Kunststoff

BETRIEBSANGABEN

FASSUNGSVERMÖGEN 1200 Liter / 317 US-Gallonen

STROMVERSORGUNG: DRUCKFESTE AUSFÜHRUNG 

(Edelstahl) Pumpenleistung:  0,9 kW, 230 V 

Tauchheizung: 3 kW, 230 V

Heizband-Anschluss: 20 W (falls vorhanden)

STROMVERSORGUNG: NICHT-DRUCKFESTE AUSFÜHRUNG

Pumpenleistung: 0,4 kW, 230 V

Tauchheizung: 3 kW, 230 V (oder 1,7 kW, 110 V)

Heizband-Anschluss: 20 W (falls vorhanden)

WASSERZULAUF 18-Zoll-Klappdeckel mit Scharnier

BETRIEBSDRUCK 2 bis 6 bar g / 29 bis 87 psi

MINDESTDURCHFLUSSMENGE
Dusche: 76 Liter pro Minute / 20 US-Gallonen pro Minute

Augendusche: 12 Liter pro Minute / 3 US-Gallonen pro Minute

UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR

MIN. 0 °C / 32 °F

MAX. 35 °C / 95 °F

Weitere Spezifikationen auf der nächsten Seite



Hughes Notduschen GmbH, Wilhelmstraße 9, D-33602 Bielefeld 
T: +49 (0)5261 934280   E: info@hughes-notduschen.de

Allgemeine Aufbauzeichnung
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BETÄTIGUNG

DUSCHE Handhebel

AUGENDUSCHE Wegklappbare Abdeckung

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

ABMESSUNGEN (B x T x H) Montiert: 1530 mm (60,2 Zoll) x 3556 mm (140 Zoll) x 2770 mm (109,1 Zoll)

GEWICHT Leer: 260 kg / 573 lb; Gefüllt: 1460 kg (3219 lb)

Technische Daten (Forts.)
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PIKTOGRAMMTAFEL MIT 
BEFESTIGUNGSKLAMMERN

ABNEHMBARER
BRAUSEARM

AUS EDELSTAHL

FÜLLSTANDSANZEIGE

ABGEDICHTETE
INSPEKTIONSLUKE

UND FÜLLÖFFNUNG

HUBSPINDEL

SELBSTENTLEERENDE 
DUSCHDÜSE 
(60° WINKEL)

BEGLEITBAND BEHEIZTE, UMMAN-
TELTE UND ISOLIERTE ROHRLEITUNG 
VOM WASSERTANK ZUM SCHNELL-
KUPPLUNGSANSCHLUSS FÜR DEN 
DUSCHARM

NÄHERUNGSSCHALTER AM HEBEL, 
UM DIE PUMPE BEI BETÄTIGUNG 
ZU AKTIVIEREN

HANDHEBEL ZUR BETÄTIGUNG 
DER DUSCHE

EDELSTAHLHALTERUNG FÜR 
NÄHERUNGSSCHALTER

WASSERABLAUF

TAUCHHEIZUNG

WASSERABLAUF

STÜTZEN

GRÜNER ISOLIERMANTEL

WIRD MIT ISOLIERMANTEL 
BEREITGESTELLT

NÄHERUNGSSCHALTER, 
UM DIE PUMPE BEI 
BETÄTIGUNG DER AUGEN-/
GESICHTSDUSCHE ZU 
AKTIVIEREN

GRÜNER TANK AUS 
HOCHDICHTEM 

POLYETHYLEN

18-ZOLL-
TANKDECKEL-
ABDECKUNG; 

INNENDECKEL MIT 
ENTLÜFTUNG

HANDHEBEL ZUR 
BETÄTIGUNG 
DER DUSCHE

DETAILANSICHT B 
AUGEN-/GESICHTSDUSCHE 

MIT ABDECKUNG UND 
AUFFANGBECKEN

SCHNITTANSICHT A-A 
MASSSTAB 1:30

ISOLIERMANTEL ZUR 
ÜBERSICHTLICHKEIT ENTFERNT

TAUCHHEIZELEMENTE

NIEDRIGDRUCK-
BRAUSEKOPF-
SPÜLDÜSEN

POSITION DER 
TAUCHPUMPE (INNEN)

AUFFANGBECKEN

DECKEL NACH UNTEN 
ZIEHEN, UM AUGEN-/
GESICHTSDUSCHE ZU 
BETÄTIGEN

MONTAGESCHLÜSSEL 
FÜR BRAUSEARM

Mobile, autarke, beheizte Notdusche
mit Augendusche – 1200 L

STD-MH-P-1200L

VIERLOCH 5 1/2-Zoll-PCD-FELGEN 
MIT 185 x 13 x 6-RADIALREIFEN

ANSCHLUSSKASTEN MIT ELEKTRI-
SCHEM ANSCHLUSS FÜR WASSERHEI-

ZUNG UND TAUCHPUMPE


