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Produktdatenblatt

Sprühnebeldusche mit geschlossener Kabine zur Reinigung von PSA

DEC-DS-6-M

In Umgebungen, in denen ein Kontaminationsrisiko durch 

luftgetragene Partikel besteht, feuchtet diese Dusche die PSA über 

mehrere Sprühdüsen gründlich an, damit sie sicher abgenommen 

werden kann. Unter dem Fußgitter kann optional eine Auffangwanne 

angebracht werden, um überschüssiges Wasser aufzufangen.

Technische Daten
WERKSTOFFE

ROHRLEITUNGEN UND VERSCHRAUBUNGEN Edelstahl und Kunststoff

BETÄTIGUNGSVENTIL Edelstahl-Kugelventil mit vollem Durchgang, offenbleibend

DUSCHBRAUSEN Nebeldüsen aus Messing

SEITENVERKLEIDUNG Hochbelastbares GFK, weiß

BETRIEBSANGABEN

WASSERZULAUF 1/2-Zoll-BSP-Außengewinde

AUSLEGUNGS-BETRIEBSDRUCK
2,8 bis 6 bar g / 40 bis 87 psi
(höhere Versorgungsdrücke sind in Verbindung mit dem optional erhältlichen Druckminderungsventil möglich)

MINDESTDURCHFLUSSMENGE 8 Liter pro Minute / 2,1 US-Gallonen pro Minute

UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR

MIN. 5 °C / 41 °F

MAX. 35 °C / 95 °F

BETÄTIGUNG

DUSCHE Handhebel (optional mit automatischer Auslösung)

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

ABMESSUNGEN (B x T x H) 995 mm (39,2 Zoll) x 908 mm (35,7 Zoll) x 2324 mm (91,5 Zoll)

GEWICHT 80 kg / 176 lb

• Für schwer zugängliche Bereiche kann dieses Modell flach verpackt zur 
Selbstmontage an den gewünschten Einsatzort geliefert werden

• Dieses Modell ist mit optischen Sensoren für einen handlosen, 
zeitgesteuerten Betrieb erhältlich, um sicherzustellen, dass der Anwender 
so lange in der Kabine bleibt, bis die PSA gründlich angefeuchtet ist.

• Die Dusche ist auch als Ausführung zur Wandmontage erhältlich.

Abbildung zeigt die mobile, handbetätigte 
Modellvariante mit Ein- und Ausstiegstüren
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