
www.hughes-safety.com

Fiche de données du produit

Douche de sécurité non chauffée à montage au plafond

EXP-23G/V
EXP-23GS/V 

Raccordez cette douche d’urgence de sécurité directement à 

la tuyauterie de la canalisation bouclée pour un gain de place 

parfait et une option simple à installer. Idéale pour une utilisation 

en intérieur, la douche délivre 76 litres d’eau par minute pour une 

décontamination complète. Répond aux normes EN15154 et 

ANSI Z358.1-2014.

Spécifications
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

TUYAUTERIE ET RACCORDS Acier inoxydable (GS) ou acier doux galvanisé (G)

VANNE DE RÉGULATION Acier inoxydable, orifice de passage intégral, clapet à bille à ouverture permanente

POMMEAU DE DOUCHE Nylon 6 moulé par injection

FINITION STANDARD Brossée polie (GS) ou revêtement en poudre vert (G)

SERVICES

ARRIVÉE D’EAU BSP femelle 1 po

PRESSION DE SERVICE
2 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI
(des pressions d’alimentation plus élevées sont possibles grâce à l’incorporation d’un réducteur de pression 
en option)

DÉBITS MINIMAUX 76 l par minute / 20 gal US par minute

TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT

MINIMALE 5 °C / 41 °F

MAXIMALE 35 °C / 95 °F

FONCTIONNEMENT

DOUCHE/JET CORPOREL Poignée

DIMENSIONS ET POIDS

DIMENSIONS (LxPxH) 228 mm (9 po) x 175 mm (6,9 po) x 800 mm (31,5 po)

POIDS 4 kg (8 lb)

Modèle en acier inoxydable illustré
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Dessin de disposition générale
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Douche de sécurité non chauffée à montage au plafond

EXP-23G/V
EXP-23GS/V 

ISOMETRIC VIEW

  7
87

  

  3
50

  
HE

IG
HT

 T
O

 S
HO

W
ER

 N
O

ZZ
LE

 2
08

3m
m

 T
O

 2
43

8m
m

 
(8

2"
 T

O
 9

6"
) F

RO
M

 S
TA

N
D

IN
G

 S
UR

FA
C

E

AA

SHOWER HAND
CONTROL

SHOWER
BALL VALVE

SPRAY NOZZLE
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MODEL NO: EXP-23GS/V
CODE: 03 H UNG S6 NFP 00285

UNHEATED CEILING MOUNTED EMERGENCY SAFETY SHOWER
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ENTRÉE D’EAU (F) 
BSP 1 POUCE

CLAPET À BILLE  
DE DOUCHE

BUSE DE PULVÉRISATION 
AUTO-DRAINANTE  
(ANGLE DE 60°)

COMMANDE MANUELLE 
DE DOUCHE

4 TROUS Ø 15 POUR 
BOULONS DE FIXATION 
M12 (NON FOURNIS)

H
A

U
TE

U
R

 A
U

 P
O

M
M

E
A

U
 D

E
 D

O
U

C
H

E
 2

08
3 

m
m

 à
 2

43
8 

m
m

 (8
2 

po
 à

 9
6 

po
) D

E
 L

A
 S

U
R

FA
C

E
 D

’A
P

P
U

I

SECTION A-A 
ÉCHELLE 1:5


