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Fiche de données du produit

Douche de sécurité non chauffée avec douche oculaire à cuvette 
fermée en ABS
EXP-18G/45G
EXP-18GS/45G 

Pour ceux qui risquent de se blesser suite à des déversements 

accidentels de produits chimiques sur leur lieu de travail, cette 

combinaison de douche de sécurité et de douche oculaire/

visage offre une solution conforme aux normes EN15154 et 

ANSI Z358.1-2014. Le modèle monté au sol est idéal pour une 

utilisation à l’intérieur et fournit un arrosage complet de 76 litres 

d’eau par minute pour la douche et de 12 litres par minute pour 

la douche oculaire. L’activation est facile et peut se faire en mains 

libres avec l’ajout d’une pédale de commande en option.

Également disponible avec une entrée d’eau supérieure.

Spécifications
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

TUYAUTERIE ET RACCORDS Acier inoxydable (GS) ou acier doux galvanisé (G)

VANNE DE RÉGULATION Acier inoxydable, orifice de passage intégral, clapet à bille à ouverture permanente

POMMEAU DE DOUCHE Nylon 6 moulé par injection

DOUCHE OCULAIRE ABS recouvert d’acrylique

DIFFUSEURS DE DOUCHE OCULAIRE Bague de retenue en laiton chromé, maille de filtre en acier inoxydable, corps en plastique

FINITION STANDARD Brossée polie (GS) ou revêtement en poudre vert (G)

SERVICES

ARRIVÉE D’EAU BSP femelle 11/4 po 

PRESSION DE SERVICE
2 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI
(des pressions d’alimentation plus élevées sont possibles grâce à l’incorporation d’un réducteur de pression 
en option)

DÉBITS MINIMAUX
Douche : 76 l par minute / 20 gal US par minute

Douche oculaire : 12 l par minute / 3 gal US par minute

TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT

MINIMALE 5 °C / 41 °F

MAXIMALE 35 °C / 95 °F

FONCTIONNEMENT

DOUCHE Poignée

DOUCHE OCULAIRE Couvercle à tirer vers le bas

DIMENSIONS ET POIDS

DIMENSIONS (LxPxH) 464 mm (18,2 po) x 773mm (30,4 po) x 2320 mm (91,3 po)

POIDS 17 kg (37 lb)

Montrée avec la pédale de commande en option



Hughes Safety Showers Ltd, Whitefield Road, Bredbury, Stockport SK6 2SS UK 
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Dessin de disposition générale
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MODEL NO: EXP-18G/45G
CODE: 03 H UNG PGV NFP 00251

UNHEATED EMERGENCY SAFETY SHOWER WITH 
EYE/FACEWASH FOUNTAIN

POWDERCOATED 
GREEN (RAL 6029)
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Douche de sécurité non chauffée avec douche oculaire à cuvette 
fermée en ABS

EXP-18G/45G
EXP-18GS/45G 

BUSE DE 
PULVÉRISATION 

AUTO-DRAINANTE 
(ANGLE DE 60°)

CLAPET À BILLE 
DE DOUCHE

ENTRÉE D’EAU ALTERNATIVE 
FEMELLE BSP 1-1/4 POUCE

COMMANDE MANUELLE 
DE DOUCHE

BUSES DE 
DIFFUSION 
AÉRÉES

CUVETTE DE 
VIDANGE RÉGULATEUR  

DE FLUX

4 TROUS Ø 15 POUR 
BOULONS DE FIXATION M12
(NON FOURNIS) ENTRÉE D’EAU 

FEMELLE BSP 
1-1/4 POUCE

ÉCHELLE 1:8

(DÉTAILS DE FIXATION)
ÉCHELLE 1:8

ÉCHELLE 1:8

DÉTAIL A

DÉTAIL B DÉTAIL C

COUVERCLE À 
CHARNIÈRES

VANNE DE 
RÉGULATION

SORTIE DE VIDANGE 
MÂLE BSP 1-1/2 POUCE

FONTAINE DE LAVAGE 
DES YEUX/DU VISAGE 
(COUVERCLE ENLEVÉ)

H
A

U
TE

U
R

 A
U

 P
O

M
M

E
A

U
 D

E
 D

O
U

C
H

E
 2

13
1

11
24

 A
U

X 
B

U
S

E
S

 D
E

 D
IF

FU
S

IO
N


