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Fiche de données du produit

Douche de sécurité à montage mural gainée et isolée

EXP-EJ-2GS 

Douche de sécurité gainée et isolée, adaptée aux sites extérieurs 

nécessitant une protection supplémentaire contre les effets du 

rayonnement solaire. L’isolation en mousse de polyuréthane et le 

revêtement extérieur en polyéthylène de densité moyenne résistant 

aux chocs garantissent que la douche de sécurité fonctionnera 

efficacement dans des conditions plus chaudes. Conçue pour 

répondre aux normes EN15154 et ANSI Z358.1-2014, cette 

douche de sécurité à montage murale trempe un blessé avec 

76 litres d’eau potable par minute.

Spécifications
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

TUYAUTERIE ET RACCORDS Acier inoxydable

VANNE DE RÉGULATION Acier inoxydable, orifice de passage intégral, clapet à bille à ouverture permanente

POMMEAU DE DOUCHE Nylon 6 moulé par injection

ISOLATION ET REVÊTEMENT EXTÉRIEUR Isolation en mousse de polyuréthane avec un revêtement extérieur en polyéthylène de moyenne densité 

résistant aux chocs

SERVICES

ARRIVÉE D’EAU BSP mâle 11/4 po

PRESSION DE SERVICE
2 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI
(des pressions d’alimentation plus élevées sont possibles grâce à l’incorporation d’un réducteur de pression 
en option)

DÉBITS MINIMAUX Douche : 76 l par minute / 20 gal US par minute

TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT

MINIMALE 0 °C / 32 °F

MAXIMALE 55 °C/131 °F

FONCTIONNEMENT

DOUCHE Poignée

DIMENSIONS ET POIDS

DIMENSIONS (LxPxH) 230 mm (9 po) x 924 mm (36,3 po) x 690 mm (27,2 po)

POIDS 12 kg (26 lb)

Montrée avec un panneau en option
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Dessin de disposition générale
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4 x 15 HOLES FOR
FIXING BOLTS

FIXING DETAIL
VIEW

1 INCH BSP
FEMALE WATER
INLET

ISOMETRIC VIEW

INSULATED WALL MOUNTED EMERGENCY SAFETY SHOWER.
MODULES ARE REMOVEABLE WITH SHOWER IN SITU.
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ANSI Z358.1 HEIGHT TO SHOWER NOZZLE
2083mm (82 INCHES) TO 2438mm (96 INCHES)
FROM STANDING SURFACE

PLAN VIEW

D

E

F

C

1 2 3

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

CLEAN
GALVANISED MILD STEEL ALSO
AVAILABLE IN STAINLESS STEEL
(EXP-EJ-2GS) A3SHEET 1 OF 1
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DIMENSIONS IN MILLIMETRES PROJECTION

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES 
UNLESS SPECIFIED OTHERWISE 

DWG NO.

EXP-EJ-2G-GA
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MODEL NO: EXP-EJ-2G
CODE: H/OUS/UJG/2G/MGI/HEJ/CWJ/00288
WALL MOUNTED EMERGENCY SAFETY SHOWER

Douche de sécurité à montage mural gainée et isolée

EXP-EJ-2GS 

PICTOGRAMME ET 
SUPPORTS  
(EN OPTION)

LUMIÈRE  
(EN OPTION)

GAINE 
ISOLANTE EN 

POLYÉTHYLÈNE

BUSE DE 
PULVÉRISATION 

AUTO-DRAINANTE 
(ANGLE DE 60°)

CLAPET À BILLE 
DE DOUCHE 
DE SÉCURITÉ 
HUGHES

COMMANDE 
MANUELLE DE 
DOUCHE

VUE DE PLAN

ENTRÉE 
D’EAU 
ALTERNATIVE 
FEMELLE BSP 
1 POUCE

ENTRÉE D’EAU 
FEMELLE BSP 
1 POUCE

VUE DES 
DÉTAILS DE 

FIXATION
4 X TROUS Ø 15 

POUR BOULONS DE 
FIXATION

ENTRÉE D’EAU 
FEMELLE BSP 1 
POUCE

ANSI Z358.1 HAUTEUR AU POMMEAU DE DOUCHE 
2083 mm (82 POUCES) À 2438 mm (96 POUCES) 
DE LA SURFACE D’APPUI

MUR


