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Fiche de données du produit

Cabine de douche d’humidification pour retrait des EPI

DEC-DS-6-M

Dans les environnements où les particules en suspension dans 

l’air présentent un risque de contamination, cette douche équipée 

de plusieurs buses de pulvérisation humidifie complètement l’EPI 

pour permettre de le retirer en toute sécurité. Un bac de vidange 

en option peut être installé sous le caillebotis pour recueillir 

le surplus d’eau.

Spécifications
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

TUYAUTERIE ET RACCORDS Acier inoxydable et plastique

VANNE DE RÉGULATION Acier inoxydable, orifice de passage intégral, clapet à bille à ouverture permanente

SORTIE DE DOUCHE À JET Buses de brumisation fine en laiton

LAMBRIS GRP blanc très résistant

SERVICES

ARRIVÉE D’EAU BSP mâle1/2 PO

PRESSION DE SERVICE
2,8 à 6 BAR G / 40 à 87 PSI
(des pressions d’alimentation plus élevées sont possibles grâce à l’incorporation d’un réducteur de pression 
en option)

DÉBITS MINIMAUX 8 l par minute / 2,1 gal US par minute

TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT

MINIMALE 5 °C / 41 °F

MAXIMALE 35 °C / 95 °F

FONCTIONNEMENT

DOUCHE Levier d’abaissement (fonctionnement automatique en option)

DIMENSIONS ET POIDS

DIMENSIONS (LxPxH) 995 mm (39,2 po) x 908 mm (35,7 po) x 2324 mm (91,5 po)

POIDS 80 kg (176 lb)

• Pour les zones difficiles d’accès, ce modèle peut être expédié en 
paquet plat pour un auto-assemblage à l’endroit requis.

• Modèle disponible avec des capteurs optiques pour un fonctionnement 
mains libres et minuté afin de s’assurer que l’utilisateur reste dans 
l’unité pendant la durée correcte d’humidification

• Modèle à montage mural disponible Variante du modèle mobile à commande manuelle 
illustrée, avec portes d’entrée et de sortie.
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8 x BUSES DE 
PULVÉRISATION
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