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Karta produktu

Prysznic bezpieczeństwa zasilany ze zbiornika 1500 litrów  
(396 galonów USA) — z płaszczem i izolacją

EXP-J-14KS/1500 

Skuteczny w środowiskach, w których nie można zagwarantować stałego zaopatrzenia 
w wodę. Również w przypadku niewystarczającego ciśnienia wody lub niewystarczającego 
natężenia przepływu, niezbędny jest prysznic bezpieczeństwa zasilany zbiornikiem. Ten 
model o pojemności 1500 litrów (396 galonów USA) spełnia i przekracza normy EN15154  
i wymagania ANSI Z358.1-2014. Dostępne jest opcjonalne urządzenie do przemywania 
oczu (oczomyjka) i twarzy zapewniające kompletne rozwiązanie.

W przypadku stosowania na zewnątrz w gorącym klimacie dodanie agregatu chłodniczego 
ma kluczowe znaczenie, aby zapobiec osiągnięciu przez wodę w zbiorniku niebezpiecznych 
temperatur i potencjalnemu oparzeniu poszkodowanego po uruchomieniu.  

W przypadku stosowania w pomieszczeniach ten model z płaszczem i izolacją pomaga 
utrzymać stałą temperaturę wody w zbiorniku. 

Dane techniczne
MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

RAMA I NOGI Stal nierdzewna 

ZBIORNIK NA WODĘ pojemność 1500 litrów (396 galonów USA), polietylen średniej gęstości (MDPE)

OBUDOWA ZBIORNIKA I POKRYWA Kompozyt GRP

RURY I ZAWÓR UPVC i stal nierdzewna

ZAWÓR STEROWANIA PRYSZNICA Zawór kulowy UPVC 40 mm (11/2˝)

ZAWÓR STEROWANIA OCZOMYJKI zawór kulowy pełny 13 mm (1/2˝), stal nierdzewna

DYFUZORY OCZOMYJKI UPVC

FILTR OCZOMYJKI 13 mm (1/2˝), stal nierdzewna

ZAWÓR PŁYWAKOWY 2 × 13 mm (1/2˝), mosiądz

PRZELEW 25 mm (1˝), gwint zewnętrzny, UPVC

SITKO PRYSZNICA Akrylonitryl styren-akrylan

DŹWIGNIA ANTYPANICZNA Stal nierdzewna malowana proszkowo na czerwono

OPCJE STEROWANIA PEDAŁEM Panel GRP (do prysznica) i pedał ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo (do oczomyjki)

ŁĄCZNIKI I ARMATURA Stal nierdzewna

MEDIA

WEJŚCIE WODY gwint wewnętrzny 19 mm (3/4˝) BSP

CIŚNIENIE ROBOCZE 0,5–7 BAR (G) (7–101 PSI)

MINIMALNE PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU
Prysznic: 76 litrów na minutę (20 galonów USA na minutę)
Oczomyjka/myjka twarzy: 12 litrów na minutę (3 galony USA na minutę)

TEMPERATURA OTOCZENIA — PRACA

MINIMALNA 0°C (32°F)

MAKSYMALNA 40°C (104°F) (+55°C (131°F) z opcjonalnym agregatem chłodniczym)

URUCHOMIENIE

PRYSZNIC Dźwignia antypaniczna uruchamiana przez nacisk lub opcjonalny panel nożny z GRP

OCZOMYJKA Uniesienie pokrywy

WYMIARY I MASA

WYMIARY (szer. × gł. × wys.) 1510 mm (59,4˝) × 1495 mm (58,9˝) × 3746 mm (147,5˝)

MASA 340 kg (750 funtów)

Pokazane z opcjonalnymi panelami GRP 
i oczomyjką
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ISOMETRIC VIEW

NOTES:
1500 LITRE CAPACITY TANK IN MEDIUM DENSITY POLYTHENE.1.
ALL TUBING IN UPVC.2.
SUPPORT FRAME AND LEGS MANUFACTURED FROM STAINLESS STEEL.3.
ELECTRICAL SUPPLY TO BE SINGLE PHASE 50 OR 60Hz, 240 VOLTS.4.
SUITABLE FOR USE IN NON FLAMEPROOF AREAS.5.
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MODEL: EXP-J-14KS/1500,
CODE: 03 H TKU S4 NFP 01140, 

OUTDOOR EMERGENCY TANK SHOWER, INSULATED, STAINLESS STEEL 
FRAME, 1500L
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Prysznic bezpieczeństwa zasilany ze zbiornika 1500 litrów  
(396 galonów USA) — z płaszczem i izolacją

EXP-J-14KS/1500 
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WLOT WODY 19 MM 
(3/4˝) BSP, (GWINT 
WEWNĘTRZNY)

DŹWIGNIA ANTYPANICZNA 
STEROWANIA PRYSZNICA

ZŁĄCZE ZAWORU 
PRYSZNICA

ZAWÓR 
PŁYWAKOWY

UCHWYT TESTOWY 
PRYSZNICA

RURA PRZELEWOWA

UCHWYTY DO PODNOSZENIA 
(ZDEJMOWANE)

POKRYWA ZBIORNIKA 
IZOLOWANA GRP

ZŁĄCZE WLOTU WODY 4 OTWORY Ø18  
NA ŚRUBY MOCUJĄCE 
M16 (NIEDOSTARCZONE)

ZNAKI PIKTOGRAMOWE 
PRYSZNIC/OCZ

RAMA ZE STALI NIERDZEWNEJ

PRZEKRÓJ B-B

SITKO PRYSZNICOWE 
AKRYLONITRYL 
STYREN-AKRYLAN

RZUT PIONOWY
POKRYWA ZDJĘTA

PRZEKRÓJ C-C

RZUT IZOMETRYCZNY

PRZEKRÓJ A-A


