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Technický list výrobku

Oční, obličejová a tělová sprcha s jednou tryskou

Optiflex 100
Optiflex 200

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

OTVOR PRO STŘÍKÁNÍ Ethylen-propylen (EPDM)

BEZPEČNOSTNÍ KALÍŠKY NA OČI Ethylen-propylen (EPDM)

PRACHOVÉ KRYTY A TĚLO Plast

STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA Černá a červená

SLUŽBY

PŘÍVOD VODY 13 mm (1/2˝ ) vnější BSP (hadicová přípojka)

PRACOVNÍ TLAK 1 až 10 BARŮ G (14 až 145 PSI)

MINIMÁLNÍ PRŮTOKOVÉ RYCHLOSTI 7 l za minutu (1,8 US gal za minutu)

OKOLNÍ PROVOZNÍ TEPLOTA

MINIMÁLNÍ 5 °C (41 °F)

MAXIMÁLNÍ 35 °C (95 °F)

OVLÁDÁNÍ

OČNÍ / OBLIČEJOVÁ SPRCHA Ovládací tlačítko blokování

HMOTNOST

HMOTNOST 0,5 kg (1,1 lb)

Vyvinuta, aby se hodila do nebezpečných prostředí, kde existuje 
možnost drobného úniku chemikálií nebo nebezpečných látek. 
Tato ruční oční, obličejová a tělová sprcha s jednou tryskou 
je vybavena flexibilní hadicí 1,5 m, která usnadňuje přímou 
dekontaminaci očí nebo jiných částí těla. Možnost volby modelu 
pro montáž na stěnu nebo na stůl.

• Rychle aktivovatelné blokovací tlačítko pro snadné použití
• Trysky chráněné protiprachovými kryty zajišťují průtok 7 l 

za minutu (1,8 US gal za minutu) pro důkladné opláchnutí 
postižené oblasti

Specifikace



Hughes Notduschen GmbH, Wilhelmstraße 9, D-33602 Bielefeld 
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Výkres celkového uspořádání
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Inlet / outlet connection:
Union Nut G1/2"
Easy to Clean Spray Head(s)

Materials in media contact:
PA
SS, AISI 316
Rubber, EPDM
POM 
TPE
Materials not in media contact: PP, PA, SEBS

Details:
Check Valve 
Flowfix 7 L/min

45° Cup

Area of Application:
Wall
Water
Min. working pressure 1 bar
Max. working pressure 10 bar
Min. temperature 5°C
Max. temperature 80°C
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Area of Application:
Table
Water
Min. working pressure 1 bar
Max. working pressure 10 bar
Min. temperature 5°C
Max. temperature 80°C
Details:
Check Valve 
Flowfix 7 L/min
45° Cup

Materials in media contact:
PA
SS, AISI 316
Rubber, EPDM
POM 
TPE
Materials not in media contact: PP, PA, SEBS
Mounting:
M30x1,5mm
Inlet / outlet connection:
Union Nut G1/2"
Easy to Clean Spray Head(s)
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Optiflex 100

Nástěnná konzola

Základna stolu

Protizávaží

M30 x 1,5

ISO 228/1-G-1/2 Převlečná 
matice včetně těsnění
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Optiflex 200

Oční, obličejová a tělová sprcha s jednou tryskou

Optiflex 100
Optiflex 200

ISO 228/1-G-1/2 Převlečná 
matice včetně těsnění


