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Productgegevensblad

1500L Tankgevoede veiligheidsdouche - dompelverwarmd

Voldoet aan de EN- en ANSI-normen en beschermt uw personeel 

tegen het risico op besmetting met gevaarlijke stoffen. Deze 

1500 liter tankdouche met zwaartekrachttoevoer is ideaal voor koude 

klimaten en is volledig operationeel bij temperaturen tot -10C. Met een 

autonome tank is er geen waterleiding nodig, waardoor dit de beste 

oplossing is voor afgelegen locaties. 

De geïntegreerde dompelverwarming en dikke polyurethaan isolatie 

houden de temperatuur van het water in de bovenliggende tank 

tussen 15-38C. Bij deze lauwe temperatuur kan het slachtoffer de 

aanbevolen 15 minuten onder de douche blijven om grondig te 

ontsmetten. 

Specificaties
CONSTRUCTIEMATERIALEN

FRAME EN POTEN Roestvrij staal

WATERTANK 1500 L (396 US gal) capaciteit polyethyleen met gemiddelde dichtheid MDPE

TANKRAND EN DEKSEL GVK

ISOLATIE 40 mm (11/2”) polyurethaan met folie op de rug

LEIDINGEN EN KLEPPEN PVC en roestvrij staal

DOUCHE REGELKRAAN PVC 11/2” kogelkraan

KLEP VOOR OOGSPOELREGELAAR 1/2” kogelkraan van roestvrij staal

OOGSPOELFILTER 1/2” roestvrij staal

BALLCOCK KLEP 2 x 1/2” messing

OVERLOOP 1” mannelijk pvc

DOUCHEROEM Acrylonitril styreenacrylaat

PANIEKBAR Rood gepoedercoat roestvrij staal

VOETPEDAALOPTIES Gvk-paneel (voor douche) en gepoedercoat roestvrijstalen trapje (voor oogdouche)

BEVESTIGINGSMIDDELEN EN BEVESTIGINGEN Roestvrij staal

DIENSTEN

ELEKTRISCHE APPARATUUR
ATEX Zone 1 & 2. Gasgroepen IIA & IIB. Temp. klasse T3 (IIC beschikbaar)

Ook niet-vlamwerende modellen verkrijgbaar

STROOMVOORZIENING 240 V, eenfase, 50/60 Hz (110 V optioneel)

DOMPELVERWARMING RATING 3k W - 230 V

WATERINVOER 3/4” vrouwelijke BSP

BEDRIJFSDRUK 0,5 tot 7 BAR G / 7 tot 101 PSI

MINIMALE STROOMSNELHEDEN
Douche: 76 L per minuut / 20 US gal per minuut

Oog/gezicht wassen: 12 L per minuut / 3 US gal per minuut

OMGEVINGSTEMPERATUUR

MINIMUM -10 C / 14 F

MAXIMUM 35 C / 95 F

Afgebeeld met optionele GVK panelen en oogdouche 

Specificaties vervolg ommezijde
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FOOT PANEL CONTROL
(OPTIONAL)

3/4 INCH BSP
FEMALE
WATER

INLET

VISUAL LEVEL INDICATOR
(OPTIONAL)

INSPECTION HATCH

STAINLESS STEEL
CHAIN

GRP INSULATED
TANK LID

1-1/4 INCH
EYE/FACEWASH

FOUNTAIN DRAIN PIPE

EYE/FACEWASH
FOUNTAIN WITH LOW
PRESSURE DIFFUSERS

(OPTIONAL)

SHOWER CONTROL
PANIC BAR

GRP/STAINLESS STEEL
SHOWER ROSE

SIDE & REAR GRP
PANELLING

(OPTIONAL)

INDICATOR LIGHT
(OPTIONAL)

PICTOGRAM
SHOWER

/EYE WASH SIGNS
& LIGHT BOX

LIFTING LUGS
(REMOVABLE)

PICTOGRAM
SHOWER / EYEWASH
SIGN

GRP TANK
SURROUND

SHOWER TEST
HANDLE

SHOWER VALVE
CONNECTION

BALLCOCK
FLOAT VALVES

WATER INLET
CONNECTION

OVERFLOW
CONNECTION

VISUAL LEVEL
INDICATOR FLOAT

INTERNAL/EXTERNAL EYE/WASH
VALVE CONNECTION

IMMERSION HEATER
(3000 WATTS AT
240 VOLTS, 1700
WATTS AT 110 VOLTS)
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4 HOLES 18 FOR
FIXING BOLTS

 1495 

PLAN VIEWS WITH TANK LID OMITTED

DETAIL A
SCALE 1 : 15

MEDIUM DENSITY
POLYTHENE TANK
FOIL BACKED
POLYURETHANE
INSULATION

GRP TANK SURROUND

ISOMETRIC VIEW

NOTES:

1500 LITRE CAPACITY TANK IN MEDIUM DENSITY POLYTHENE.
ALL TUBING IN UPVC.
SUPPORT FRAME AND LEGS MANUFACTURED FROM GALVANISED MILD
 STEEL HOLLOW SECTION(K) OR STAINLESS STEEL HOLLOW SECTION (KS).
TANK LID, TANK JACKET AND SIDE PANELLING IN WHITE GRP - COLOUR
GREEN OR YELLOW AVAILABLE AS AN OPTION.
ELECTRIC SUPPLY TO BE SINGLE PHASE, 50 OR 60HZ, 240 OR 110 VOLTS.
AVAILABLE AS FLAMEPROOF OR NON-FLAMEPROOF - PLEASE SPECIFY
PREFERENCE WHEN PLACING ORDER.
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MODEL NO: EXP-MH-14K/1500
OUTDOOR 1500 LITRE EMERGENCY TANK SHOWER

CLEAN

GALVANISED MILD STEEL ALSO
AVAILABLE IN STAINLESS STEEL 
(EXP-MH-14KS/1500) A3SHEET 1 OF 1
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Algemene overzichtstekening

1500L Tank gevoede veiligheidsdouche - dompel verwarmd

WERKING

DOUCHE Paniekstang met drukknop of optioneel GRP voetpaneel

OOGDOUCHE Deksel

AFMETINGEN & GEWICHT

AFMETINGEN (BxDxH) 1510 mm (59,4 in) x 1495 mm (58,9 in) x 3746 mm (147,5 in)

GEWICHT 340 kg (750 lb)

Specificaties cont.

HIJSOGEN  
(VERWIJDERBAAR)

VISUELE NIVEAU-INDICATOR
(OPTIONEEL)

 
3/4 INCH BSP

VROUWELIJKE-
WATERINLAAT

PICTOGRAM  
DOUCHE /  
OOGWASBORD

GFK TANK  
ROND

OOG/GEZICHTSSPO-
ELFONTEIN MET LAGE-

DRUKVERSTUIVERS
(OPTIONEEL)

1-1/4 INCHOOG/
GEZICHTSFONTEIN 

AFVOERPIJP

ROESTVRIJSTAAL
KETTING

VOETPANEELBEDIENING 
(OPTIONEEL)BOVENAANZICHTEN MET WEGGELATEN TANKDEKSEL

PANIEKSTANG  
DOUCHEBEDIENING 

DOUCHEROZET GRP/
ROESTVRIJ STAAL

RAND TANK

POLYURETHAAN 
ISOLATIE MET FOLIE OP 
DE RUG

DETAIL A
SCHAAL 1 : 15
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DOUCHE TEST 
HANDGREEP

KOGELKRAANVLOT-
TERAFSLUITERS

WATERINLAA-
TAANSLUITING

OVERLOO-
PAANSLUITING

AANSLUITING 
DOUCHEKRAAN

INTERNE/EXTERNE OOG/ 
SPOELKLEPAANSLUITING

DOMPELVERWARMING 
(3000 WATT BIJ
240 VOLT, 1700 WATT 
BIJ 110 VOLT)

VISUEEL NIVEAU  
INDICATOR VLOTTER4 GATEN Ø 18 VOOR

  BEVESTIGINGSBOUTEN 

PICTOGRAM
DOUCHE

/OOGDOUCHE 
BORDEN & 

LICHTBAK

CONTROLELAMPJE
(OPTIONEEL)

ZIJKANT &  
ACHTERKANT GRP

LAMBRISERING  
(OPTIONEEL)

INSPECTIE HAAT

(OPTIONEEL)

POLYETHEEN TANK 
MET GEMIDDELDE 
DICHTHEID

GRP GEÏSOLEERD 
TANKDEKSEL


