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Fiche de données du produit

Douche de sécurité de laboratoire à montage mural

L23GSH 

Dans un laboratoire où l’espace au sol est limité, cette unité 

à montage mural offre une solution compacte. Les matériaux 

corrosifs ou inflammables que l’on rencontre dans le laboratoire 

ne posent aucun problème, car la tuyauterie en acier inoxydable à 

revêtement en poudre verte offre une résistance accrue. Conçue 

pour répondre aux exigences de la norme européenne EN15154 

pour les laboratoires et de la norme ANSI Z358.1-2014.

Spécifications
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

TUYAUTERIE ET RACCORDS Acier inoxydable

VANNE DE RÉGULATION Acier inoxydable

POMMEAU DE DOUCHE Acier inoxydable à revêtement en poudre

FINITION STANDARD Polyester à revêtement en poudre vert

SERVICES

ARRIVÉE D’EAU BSP mâle 1 po

PRESSION DE SERVICE
2 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI
(des pressions d’alimentation plus élevées sont possibles grâce à l’incorporation d’un réducteur de pression 
en option)

DÉBITS MINIMAUX 76 l par minute / 20 gal US par minute

TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT

MINIMALE 5 °C / 41 °F

MAXIMALE 35 °C / 95 °F

FONCTIONNEMENT

DOUCHE Poignée

DIMENSIONS ET POIDS

DIMENSIONS (LxPxH) 260 mm (10,6 po) x 805 mm (31,7 po) x 230 mm (9,1 po)

POIDS 5 kg (11 lb)
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WALL MOUNTING
PLATE HUGHES SAFETY

SHOWER
BALL VALVE

SHOWER HAND
CONTROL

STAINLESS STEEL POWDER
COATED SHOWER ROSE
(ALSO AVAILABLE IN ABS)

WALL MOUNTED 
OPTIFLEX EYE, FACE
& BODY SHOWER
(OPTIONAL)

FLEXIBLE HOSE 
1.5 METRES LONG

1 INCH BSP MALE 
WATER INLET

3 HOLES 9 FOR
FIXING BOLTS ON
105 PCD

PICTOGRAM EYEWASH 
SIGN SUITABLE FOR WALL
MOUNTING (OPTIONAL)

PICTOGRAM SHOWER
SIGN WITH BRACKETS

(OPTIONAL)

ANSI Z358. 1 HEIGHT
TO SHOWER NOZZLE.
2083 (82 INCHES) TO 2438
(92 INCHES)
FROM STANDING SURFACE
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MODEL NO: LAB-23GS/H                                       
CODE: H/IUS/LAB/LAB23GH/MST/CGPC/00326
UNHEATED WALL MOUNTED LABORATORY EMERGENCY SAFETY SHOWER

POWDER COATED 
SAFETY GREEN  RAL 

6029

316L STAINLESS STEEL
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Douche de sécurité de laboratoire à montage mural

L23GSH 

ENTRÉE D’EAU MÂLE 
BSP 1 POUCE

PLAQUE DE 
MONTAGE MURAL CLAPET À BILLE DE 

DOUCHE DE SÉCURITÉ 
HUGHES

COMMANDE MANUELLE 
DE DOUCHE

POMMEAU DE DOUCHE EN ACIER 
INOXYDABLE A REVETEMENT EN 
POUDRE (EGALEMENT DISPONIBLE 
EN ABS)

ANSI Z358. HAUTEUR AU 
POMMEAU DE DOUCHE 1. 
2083 (82 POUCES) À 2438  
(92 POUCES) DE LA SURFACE 
D’APPUI

3 TROUS Ø9 POUR 
BOULONS DE FIXATION 
SUR 105 PCD

Douche


