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Hoja de datos del producto

Ducha de seguridad con calentador, cinta de rastreo y cubeta 
lavaojos de ABS cerrada

H5G45G-1H
H5GS45G-1H

Una ducha de seguridad montada en el suelo con unidad de 

lavaojos/lavacara diseñada para su uso cuando existe el riesgo 

de que el agua de las tuberías se congele en climas fríos. La 

cinta de rastreo térmica y el aislamiento garantizan que los 

trabajadores expuestos a sustancias peligrosas puedan utilizar 

la ducha de seguridad sin riesgo de mal funcionamiento debido 

a las condiciones de congelación. La ducha proporciona un 

caudal de agua continuo de 76 litros (20 gal EE. UU.) por minuto, 

mientras que el lavaojos ofrece un caudal aireado de 12 litros 

(3 gal EE.UU.) por minuto para una acción de lavado suave. 

Cumple los requisitos de la norma ANSI.

Especificaciones
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

TUBERÍAS Y ACCESORIOS Acero inoxidable (GS) o acero dulce galvanizado (G)

VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO Válvula de bola de acero inoxidable, de paso total, de apertura permanente

BOQUILLA DE DUCHA Nailon 6 moldeado por inyección

LAVAOJOS ABS con tapa acrílica

DIFUSORES DEL LAVAOJOS Anillo de retención de latón cromado, malla filtrante de acero inoxidable y cuerpo de plástico

AISLAMIENTO Y CARCASA EXTERIOR Aislamiento de espuma de poliuretano con una carcasa exterior de polietileno de densidad media resistente a los 

impactos

SERVICIOS

EQUIPO ELÉCTRICO CLASE 1, DIV. 2, GRUPOS A, B, C Y D

SUMINISTRO ELÉCTRICO 110 V, monofásico, 50/60 Hz

TIPO DE CALEFACCIÓN Cinta de rastreo calentada y aislada

CARGA DE CALEFACCIÓN 57 vatios

TOMA DE AGUA 11/4" NPT macho

PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO
De 2 a 6 BAR G/de 29 a 87 PSI
(las presiones de suministro más elevadas se ofrecen con la incorporación de la válvula reductora de presión opcional)

CAUDALES MÍNIMOS
Ducha: 76 l por minuto/20 gal EE.UU. por minuto

Lavaojos: 12 l por minuto/3 gal EE.UU. por minuto

TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO

MÍNIMA -20°C/-4°F

MÁXIMA 35°C/95°F

FUNCIONAMIENTO

DUCHA Tirador

LAVAOJOS Bajando la tapa

DIMENSIONES Y PESO

DIMENSIONES (Alt. x Anch. x Prof.) 338 mm (13,3 in) x 885 mm (34,8 in) x 2318 mm (91,3 in)

PESO 25 kg (55 lb)

Se muestra con un cartel opcional
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Ducha de seguridad con calentador, cinta de rastreo y cubeta 
lavaojos de ABS cerrada
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POLYETHENE INSULATED 
JACKET

TRACE TAPE HEATING

JUNCTION BOX FOR 
ELECTRICAL CONNECTION

AIR THERMOSTAT

SAFETY SHOWER 
BALL VALVE

TRACE TAPE HEATING

AA

PULL HANDLE FOR SHOWER 
ACTIVATION

SPRAY NOZZLE 
(60  ANGLE)

NOTE:
 EXP-AH-5GS-45G FREEZE PROOF EMERGENCY SAFETY SHOWER 1.
 WITH EYE/FACEWASH FOUNTAIN
MODULES ARE REMOVABLE WITH STANDPIPE IN SITU2.
ELECTRICAL SUPPLY TO BE SINGLE PHASE 240 VOLTS3.
SUITABLE FOR USE IN ZONE 1&2 AREAS, GAS GROUPS IIA & IIB.4.

ISOMETRIC VIEW
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4 X 15 HOLES FOR
M12 FIXING BOLTS

(NOT SUPPLIED)

SECTION A-A
SCALE 1 : 10
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DETAIL C

SCALE 1 : 10

1-1/4 INCH BSP 
MALE WATER INLET

DETAIL B
SCALE 1 : 10

AERATED DIFFFUSER 
NOZZLES

HINGED LID

OPERATING VALVE

1-1/2 INCH BSP MALE 
DRAIN OUTLET

FLOW REGULATOR 
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MODEL NO: EXP-AH-5GS/45G(F2) 
CODE: 03 H HEG S6 FP 00570                                

OUTDOOR EMERGENCY SAFETY SHOWER WITH 
EYE/FACEWASH FOUNTAIN
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VÁLVULA DE BOLA 
DE SEGURIDAD 
PARA DUCHA
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CUBIERTA AISLANTE DE 
POLIETILENO

CINTA DE RASTREO TÉRMICA

TERMOSTATO DE AIRE

CAJA DE EMPALMES PARA 
LA CONEXIÓN ELÉCTRICA

CINTA DE RASTREO TÉRMICA

BOQUILLA ROCIADORA 
(ÁNGULO DE 60°)
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TIRADOR PARA ACTIVAR 
LA DUCHA

BOQUILLAS DIFUSORAS 
AIREADAS

TAPA ABATIBLE

VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO

SALIDA DE DESAGÜE BSP 
MACHO DE 1-1/2 PULGADAS

REGULADOR DE 
CAUDAL

DETALLE B 
ESCALA 1:10

TOMA DE AGUA BSP 
MACHO DE 1-1/4 
PULGADAS

4 ORIFICIOS XØ15 PARA 
TORNILLOS DE FIJACIÓN M12 

(NO SUMINISTRADOS) DETALLE C 
ESCALA 1:10

SECCIÓN A-A
ESCALA 1:10


